动态心电图系统技术参数

计算机要求

1）主机：知名品牌商务主机，i5处理器或以上，内存≥8GB，硬盘≥1TB；

2）显示器：高分辨率液晶显示器，尺寸≥23寸；

3）打印机：知名品牌，激光打印机。

二、记录盒参数要求
1）导联通道：12导联，兼容3导联，记录盒标配12导和3导线。
2）监测时间：支持1-7天连续记录，记录天数可通过记录器参数设置。
* 3）采样频率：存储采样率250-1000点/秒可调，通过记录器参数设置。
4）采样精度：≥16位。
5）频率响应：0.05～75Hz。
共模抑制比：≥85dB。
极化电压：≥300mV。
* 8）起搏检测：独立起搏通道检测，自动识别和标记起搏器脉冲信号。
9）ECG显示：显示屏三通道显示心电波形，记录过程中可实时查看波形。
10）数据存储：通用型SD存储卡，存储容量≥4GB。
* 11）蓝牙功能：标准蓝牙通讯接口，支持数据无线传输。
12）防水保护：具有对液体飞溅的防护能力。
  13）体位功能：内置体位运动传感器，连续记录体位和运动状态信息。
14）通讯方式：支持蓝牙、USB数据线、读卡器等多种通讯方式。
15）数据保护：未分析数据删除前提示，防止错误删除数据。
16）导联线：树状防缠绕扣式电极线，双屏蔽层抗干扰能力强。

17）工作电源：1节电池，支持断电更换电池记录记录。
18）体积重量：体积小巧，尺寸≤80mm×60mm×20mm，重量不超过75克。

三、软件功能要求

1）中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。

2）支持姓名、诊断结论及病例类型分类查询统计管理。
3）支持手动区间快速剔除干扰，提供分析参数重置和工作流配置。

4）支持12导联任意导联分析设置，支持智能自动导联分析。

5）采用逐波模板分析技术，自动分类和统计正常、房早、室早、房颤、逸搏、伪差等心搏类型。
6）支持反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，支持心搏校准、批量添加、房早未下传添加等功能。

7）心率变异性(HRV)分析，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供分析数据及图表。

  8）房颤房扑分析功能，采用时间-RR间期能量谱图、P波瀑布图及RR间期扩展图等分析技术。
9）提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，统计起搏事件，提供起搏直方图。
10）12导联ST段扫描分析功能，提供独立的分析报告，提供心肌缺血总负荷
11）具有心率震荡（HRT）分析功能。

12）具有心向量和心室晚电位分析功能。
13）具有T波电交替分析功能。

14）具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能。

15）具有心率减速力DC和DRs分析功能。

*16）具有时间散点图、单象限散点图、差值散点图及散点图与叠加图同步逆向分析，提供心率校准、心搏和房早未下传批量添加功能。

具有体位和运动信息分析通道，同步心电图进行辅助诊断。

联网功能，能够实现院内及院外原始数据的传输、分析和管理。
四、制造厂家资质要求
1）制造商通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。
2）产品具有CE证书、计量器具型式试验证书及软件著作权登记证等产品证明文件
